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Pour vous électricien, un guide complet 

pour y voir clair sur les dernières évolutions 

de la norme NF C 15-100 et vous aider 

à l’appliquer sur vos chantiers.
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La révision de la norme intervient dans le cadre 
des mesures de simplifi cation de la construction 
de logements demandée par le ministère aux 
acteurs de la fi lière du bâtiment en suivant deux 
orientations principales :
• séparer le réglementaire du normatif
• limiter les exigences pour les installations 
électriques aux seuls critères de sécurité et de 
bon fonctionnement.

Les modifi cations apportées par l’amendement 5 
portent principalement sur une révision des 
parties suivantes : 
• 7-701 (locaux contenant une baignoire ou une 
douche) harmonisées avec les réglementations 
européennes.
• 7-711 (locaux d’habitation) pour s’adapter aux 
réalités du logement d’aujourd’hui, intégrer les 
retours d’expérience et simplifi er l’utilisation de 
la norme pour les professionnels.

Pourquoi faire 

évoluer la norme 

NF C 15-100 ?

Les dispositions relatives à l’accessibilité des bâtiments 
d’habitation aux personnes handicapées qui avaient été 
introduites par l’amendement 3 de la norme NF C 15-100 
en août 2010 ne fi gurent plus désormais dans la norme 
NF C 15-100. 
Celles-ci restent néanmoins obligatoires par l’application 
des articles R.111-18 du code de la construction, l’arrêté 
du 1er août 2006 modifi é et la circulaire interministérielle 
modifi ée du 30 novembre 2007.

Quels sont 

les principaux 

changements 

apportés à la 

NF C 15-100 ?

La rédaction de la norme est modifi ée par la 
création de deux nouveaux titres :

Le Titre 10 ‘‘Installations électriques à basse tension 
dans les bâtiments d’habitation’’, regroupant : 
• la partie 7-771 (locaux d’habitation) révisée sans les 
exigences sur les réseaux de communication,
• Les exigences de la partie 7-701 (locaux contenant 
une baignoire ou une douche) relatives aux logements.
• La partie 7-772 (Installation des parties communes 
et des services généraux des immeubles collectifs 
d’habitation).

Le Titre 11 ‘‘Installation de communication dans 
les bâtiments d’habitation’’ reprenant l’ensemble 
des exigences issues de la partie 7-771, sans aucun 
changement.

Les autres titres de la norme NF C 15-100 sont 
inchangés.

L’amendement 5 est applicable dans l’intégralité 
de sa nouvelle structure et de ses exigences depuis 
le 27 novembre 2015.

A quelle date 

et pour quels 

chantiers 

s’appliquent 

les arrêtés ?

Les arrêtés s’appliquent à compter du 
1er septembre 2016.

Les exigences techniques des arrêtés s’appliquent 
aux ouvrages dont :
• la date de demande de permis de construire, 
• la date de déclaration préalable de travaux,
sont postérieures au 1er septembre 2016.

Qu’en est-il 

des règles 

d’accessibilité ?

L’amendement 5 constitue la dernière évolution de 
la norme NF C 15-100. 
Il a été établi par la Commission U15 ‘‘Installations
électriques à basse tension’’ de l’AFNOR, puis fi nalisé 
après enquête publique et examen des observations 
reçues au cours de cette enquête.

Quels sont 

les changements

apportés à la 

réglementation ?

L’arrêté du 22 octobre 1969 qui jusqu’alors rendait 
la norme NF C 15-100 obligatoire dans son intégralité 
pour fixer les règles des installations électriques 
des bâtiments d’habitation neufs est abrogé et 
remplacé par :

• l’arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des 
installations électriques des bâtiments d’habitation 
qui fixe des caractéristiques techniques permettant 
d’assurer la sécurité des personnes et le bon 
fonctionnement de l’installation électrique.  
Les installations électriques des bâtiments d’habitation 
conçues et réalisées selon les prescriptions du 
Titre 10 de la norme NF C 15-100 sont présumées 
satisfaire aux exigences de ce nouvel arrêté. 
En effet, la norme NF C 15-100 reste le seul référentiel 
connu et reconnu garantissant le respect des objectifs 
de cet arrêté.

• l’arrêté du 3 août 2016 relatif à l’application de l’article 
R 111-14 du Code de la Construction et de l’Habitation 
qui pose les exigences techniques pour un réseau de 
communication minimal dans chaque logement. 
L’application du Titre 11 de la norme NF C 15-100 
accompagné de sa Note Explicative (faisant référence  
à la norme XPC 90-483) permettra de répondre aux 
exigences de cet arrêté.

Arrêtés du 3 août 2016 :
ce qui change pour vous 
depuis l’amendement 5

Pour les installations électriques, 

les exigences contenues dans le 

Titre 10 de l’amendement 5 sont 

inchangées (pages 4 à 23). 

En les respectant, vous respectez 

le nouvel arrêté du 3 août 2016.

Pour le réseau de communication, 

de nouvelles exigences apparaissent 

dans ce guide (pages 24 à 27). 

En les respectant, vous respectez 

l’arrêté du 3 août 2016. 

La Note Explicative du Titre 11 

précise comment mettre en œuvre 

ces nouvelles exigences.

APPLICABLES À COMPTER
DU 1ER SEPTEMBRE 2016

AMENDEMENT 5

NORMENF C 15-100

ARRÊTÉS DU 
3 AOÛT 2016



4
WWW.LEGRAND.FR

NF C 15-100 5

LES CIRCUITS 
PRISES
Des quantités revues, un décompte simplifi é : la NF C 15-100

facilite l’installation des circuits de prises 2P+T

Nombre de prises 2P+T par boîtier 1 2 3 4 >4

Nombre de socles de prises décomptés 1 2 3 4 >4

Moins de prises dans le séjour

PIÈCES NOMBRE DE SOCLES DE PRISES 2P+T

Séjour

< 28 m2 1 par tranche de 4 m2, avec un minimum 

de 5 prises réparties en périphérie

> 28 m2 A défi nir avec le maître d’ouvrage, avec un 

minimum de 7 prises réparties en périphérie

Chambre 3 répartis en périphérie

Cuisine
6 alimentés par un circuit dédié, 

dont 4 en plan de travail

Autres pièces > 4 m2 (hors WC) 1

LES SOLUTIONS LEGRAND

DES PRISES 
PROPRES ET 

QUI LE RESTENT

Plus de prises par circuit

DISJONCTEUR SECTION MINI FILS NOMBRE DE PRISES MAXI

16 A maxi 1,5 mm2 8

20 A maxi 2,5 mm2 12
PRISE CÉLIANETM

 

SURFACE

BREVETLEGRANDTT

Surface
Avec son design à fl eur de mur qui 
garantit propreté et sécurité, Céliane 
Surface est le nouveau standard de la 
prise de courant. Et elle est au même 
prix que la prise standard !

La prise 2P+T Surface est 
disponible dans la plupart 
des gammes Arnould, 
Bticino et Legrand

Gagnez en temps 
et en sécurité
Céliane Surface est disponible 
en prises précâblées équipées 
de bornes auto. Elles existent en 
double, triple ou quadruple pour 
répondre à toutes les situations.

NiloéLivinglightEspace Evolution

Fixation : nouvelle disposition

Dans le neuf, la fi xation à griffes dans les 
boîtes d’encastrement est interdite pour 
tous les appareillages, afi n d’améliorer 
la sécurité et la pérennité de l’installation.
En rénovation, lorsque les boîtes existantes 
ne peuvent pas être remplacées, il est 
admis de mettre ponctuellement en œuvre 
de l’appareillage ayant un système de 
fi xation à griffes, à condition qu’à l’usage 
il ne se sépare pas de son support et ne 
rende pas accessibles les conducteurs 
ou les câbles d’alimentation.

Disposition valable pour tout 

type d’appareillage encastré

Nouveau décompte des socles de prises
1 prise 2P+T = 1 socle, qu’elle soit en simple poste ou en multiposte

Logiciel illiPro : 
chiffrez en toute simplicité

Gagnez du temps : réalisez l’étude complète 
d’une installation électrique de manière rapide 
et intuitive, en conformité avec la NF C 15-100.

A télécharger gratuitement sur www.legrand.fr

> Pro > Outils > Applis, logiciels et confi gurateurs

Gagnez de la place : prise quadruple précâblée compacte
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LES CIRCUITS 
LUMIÈRES
Pour faciliter la mise en œuvre des points d’éclairage, des dérogations

viennent assouplir les règles de raccordement terminal.

Assouplissement des règles pour les DCL 
LES SOLUTIONS LEGRAND

A l’intérieur du logement toute canalisation noyée ou encastrée 
alimentant un point d’éclairage doit être terminée par une boîte 
de connexion pour luminaire équipée d’un socle DCL.
Par dérogation, il est possible de raccorder directement 
le point d’éclairage dans les cas suivants :
• s’il n’est pas possible d’intégrer ou de rajouter une boîte de connexion 
 pour luminaire dans le support. Exemples : dalle béton, plancher acier...
• si l’alimentation terminale à connecter au luminaire est apparente.  
 Exemple : applique salle de bain alimentée sous moulure.
• si le luminaire dispose de son propre boîtier de raccordement.
 Exemple : spot encastré disposant de sa propre boîte de connexion.
• si la surface d’appui et/ou le dispositif de fi xation d’un luminaire installé 
 en applique a un diamètre inférieur à celui d’une boîte luminaire.

PIÈCES POINT D’ÉCLAIRAGE

Séjour 1 point de centre équipé DCL

Chambre 1 point de centre équipé DCL

Cuisine 1 point de centre équipé DCL

Autres pièces > 4 m2 (hors WC)
1 point de centre ou applique 
équipé DCL

Entrée principale ou de service 1 point d’éclairage extérieur

Salle de bain
1 point d’éclairage équipé DCL avec obturateur 
IP X4 ou luminaire IP X4 recouvert

Rappel du nombre de points d’éclairage par pièce

ALLUME QUAND 
ON PASSE, ÉTEINT 

QUAND ON PART

A l’extérieur du logement, tout circuit alimentant un point d’éclairage 
doit aboutir :
• dans une boîte de connexion pour luminaire équipée d’un DCL.
• dans une boîte de dérivation. Exemple : boîtes Plexo IP 55.
• dans un luminaire équipé d’un dispositif de connexion.
• sur une douille non fi xée permettant la fonction de test et d’essai 
de l’installation électrique.
Dans tout les cas, le dispositif doit avoir un IP adapté à l’emplacement 
extérieur considéré.

Rappel des règles pour l’extérieur 

Prévoir 1 disjoncteur 10 A
pour 8 points lumineux maxi

1 X 10 A

x 8
Protection des circuits lumières

Boîtes Ecobatibox 
à isolation renforcée, 
l’énergie préservée
Particulièrement adaptées aux 
maisons basse consommation (BBC), 
les boîtes Ecobatibox stoppent les 
déperditions d’air du tableau 
électrique jusqu’à l’appareillage.

Boîte luminaire DCL 

Membranes souples : 

infi ltrations d’air 

maîtrisées 

Ecodétecteurs Céliane, 
compatibles avec toutes 
les lampes du marché
Solution idéale pour faciliter 
les gestes au quotidien tout en 
économisant l’électricité, les 
écodétecteurs automatiques Céliane 
s’installent en toute simplicité, en 
neuf ou à la place d’interrupteurs 
existants sans toucher au câblage. 
Ils sont compatibles avec tous les 
types de lampes.

LEDs Fluocompactes Tubes fl uosHalogènes basse 

consommation

Halogènes 230 V 

Incandescentes

Ecodétecteur Céliane 2 fi ls,

sans neutre

Conduit 

TurboGliss®

+ bouchon RT
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